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 Электромеханические станки Stalex
Станок листогибочный сегментный электромеханический                 Stalex EFMS 3020 
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Особенности:

- Мощная сварная стальная конструкция

- Электродвигатели на верхней прижимной и нижней рабочей планке

- Переносная педаль управления

- Верхняя сегментная планка
- Легкость при работе с листовым металлом

- Простота обслуживания

Характеристики:

Максимальная толщина по оцинкованной стали – 1,0 мм.

Максимальная рабочая ширина - 3020 мм.

Максимальный угол гибки - 135 градусов

Высота подъема прижимной планки - 100 мм.

Мощность двигателя прижимной планки - 0,37 кВт

Мощность двигателя нижней рабочей планки - 0,75 кВт

Габариты - 3830х760х1450 мм.

Производство - Китай

Гарантия - 1 год
* - Верхняя сегментная планка позволяет работать с изделиями сложной формы и осуществляет гибку на четыре стороны

    Пример размера сегментов – на Stalex EFMS 2020: 25; 30; 35; 40; 45; 50; 75; 100; 150; 200; 200; 270; 400; 400мм

	Модификации модели
	Рабочая длина/ толщина, мм
	Масса нетто/ брутто, кг
	Стоимость, $

	Станок листогибочный электромеханический Stalex EFMS 3020
	3020/1,0
	1630/1930
	14 500
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